
取 扱 説 明 書
FUSIONシリーズ用ストッパー
型番　FCA-101

このたびは本製品をお買い上げいただきありがとうございます。
組立の際はこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
取付け不備や誤った使用による事故損傷については弊社はその責を負いません。
設置が終わった後は、ディスプレイマウントの取扱説明書とともに大切に保管してください。

①　FCA-101本体
　　（2個）

②　セットビス（セキュリティ対応）
　　5/16”-18 X 3/8”（2本）
③　セットビス（一般用）
　　5/16”-18 X 3/8”（2本）
④　Lレンチ（セキュリティ対応兼用）

①　マウントユニットの上部あるいは下部パイプに
　　FCA101本体を取り付けます。
　　ディスプレイを完全に固定するには2セット（4個）
　　必要となります。

　　本製品は、ディスプレイを取り付けた後でもご使用い
　　ただけます。

本製品はCHIEF社製FUSIONシリーズディスプレイマウントと組み合わせることで、ディスプレイの水平位置を任意
の位置で固定、あるいは水平位置の調整範囲を制限して使用することができるアクセサリーです。
対象機種は、頭文字がXSM、XTM、LSM、LTM、MSM、MTM、LTA、MTAで始まるシリーズの各モデルです。

構成部品

取り付け手順
②　ディスプレイ位置を確認して、リングストッパーの
　　セットビスを締め込み、ディスプレイを左右から押
　　して動かない位置で固定してください。
　　セットビスは必要に応じてセキュリティ対応をご使
　　用になりますと、盗難防止の効果を高めることがで
　　きます。付属のLレンチはいずれのビスも固定する
　　ことができます。

取り付け位置の例

セットビス

FCA101

※(1)から(3)のいずれ
　も取り付け可能です
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