
WHAT’S DIFFERENT? WHAT’S NOT DIFFERENT?

TiLED™ SERIES
dvLED UNIVERSAL
WALL MOUNTS

チーフは、この5年以上にわたり、ビデオ ウォールの劇的な進化に追従すべく、TiLED™ シリーズ LED マウント システム
を継続的に進化させてきました。
ここに、革新的な dvLED マウント設計が完成し、ディスプレイメーカーの急速な進歩を先取りする準備が整いました。
次世代の TiLEDシリーズは、CHIEFが誇る Fusion® シリーズがフラット パネル用の代表的なユニバーサル マウント 
ソリューションであるのと同様に、dvLED ディスプレイのための新しい時代のマウントソリューションとなるでしょう。

この新しいユニバーサル TiLED マウントでは、新しい
フローティング ボタン キャプチャ技術とユニバーサル 
マウント ハードウェアを導入することによって、メー
カーやモデルに関係なく、多くのLEDパネルと互換性を
確保することができました。これにより、製品の指定、
注文から、取付設置まで合理化され、 1種類の製品だけ
でさまざまなメーカーやシリーズの dvLED ビデオ 
ウォールに対応することができるようになりました。

CHIEFは3軸マウント調整機能 (X、Y、Z) の高精度な
ピクセルアライメントシステムを磨き上げ、多少の凹凸
のある不完全な壁面でも完全に平らに設置することがで
きます。TiLEDシステムは各マウントの位置を微調整す
ることができ、1mm をはるかに下回るピクセル ピッ
チのLEDディスプレイにも対応し、なおかつ設置時間を
劇的に短縮することができます。

CHIEFは3軸マウント調整機能 (X、Y、Z) の高精度なピクセルアライメントシステムを磨き上げ、多少の凹凸のある不完
全な壁面でも完全に平らに設置することができます。TiLEDシステムは各マウントの位置を微調整することがき、1mm 
をはるかに下回るピクセル ピッチのLEDディスプレイにも対応し、なおかつ設置時間を劇的に短縮することができます。

次世代の TiLED™ dvLED ウォール マウントは、ユニバーサル モジュラー システムです。新しいフローティング ボタン
キャプチャ テクノロジーと取り付けハードウェアにより、指定、注文、設置がシステム化されます。 ユニバーサルマウン
トシステムを採用することで、各社のさまざまなシリーズにそのまま設置取付互換性がありますので、複数のモデル間で
それぞれ別のマウントシステムをストックしなくてもよいという合理的な設計になっています。

スターター マウントは 2面、3面、または4面のパネルの長さごとに注文でき、エクステンダー マウントと組み合わせ
て、必要な正確な設置高さを実現できます。 X-Y-Z 軸調整によりパネルの位置と位置を調整し、完璧なビデオ ウォール
を実現し、1 mm を大幅に下回るピクセル ピッチのディスプレイに対応します。各パネルの端にある新しい独立した Y
軸調整により、直視型 LED ビデオ ウォールのベースを平らで水平に設定できます。 従来製品の2倍の深さの Z軸調整に
より、完全に平らなビデオウォールを構成することができます。



 1列あたりの段数  ベースキット  拡張キット : 1  拡張キット : 2

 2  DVM27U2     

 3  DVM27U3     

 4  DVM27U4     

 5  DVM27U3  DVM27U2E   

 6  DVM27U3  DVM27U3E   

 7  DVM27U4  DVM27U3E   

 8  DVM27U4  DVM27U4E   

 9  DVM27U3  DVM27U3E  DVM27U3E 

 10  DVM27U4  DVM27U3E  DVM27U3E 

 11  DVM27U4  DVM27U4E  DVM27U3E 

 12  DVM27U4  DVM27U4E  DVM27U4E 
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お取扱いやすい製品互換性と短納期
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• dvLED パネルシステムの構築に適したサイズ・バリエーション

• フローティング ボタン キャプチャ テクノロジーは、現在市販されてい
　る27インチ型のほとんどのLEDパネルと互換性があります。

• ユニバーサル取り付け金具を使用して、ディスプレイのメーカーやシ　
　リーズが変わっても常に同じ設置プロセスを体験してください。

• スケーラブルで多用途なユニットシステムの設計

• 3 軸調整 (X-Y-Z 軸) により、設置面の凹凸を補正でき、パネルの正確
　な位置合わせが可能になりました。

• ダブルデプス調整: 粗調整と微調整のシステムにより、完璧に平らな
　ビデオウォールが構成できます。

• 完全に水平な設置をするための独立したコラム調整機能。

商品についてより詳しくご理解いただく
には、弊社までお問い合わせください。

TiLED™ シリーズ
ダイレクトビュー 
ユニバーサル
ウォールマウント

容易な商品の選定・シンプルな注文
かんたん取り付け

商品ラインナップ

例 : LEDが 7列x5段 の構成の場合、上の表から「1列あたりの段数」より 5（段）を選択し、ベース
　　キット (DVM27U3) を 7 セットと、拡張キット (DVM27U2E) を 7 セット注文します。 

※ 左端の列より一列あたりの高さ方向の段数を選択し、マルチ画面を構成する列の数に応じて同じ数
　　の商品を注文します。 

ディーラー様、取扱代理店さまのベネフィット


